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–  zum Verschweissen von thermoplastischen 
Dachmaterialien

–  Einstellung von Geschwindigkeit, Luftmenge  
und Temperatur mittels Potentiometer

–  Anfahrautomatik

–  faltenfreies Schweissen 

–  Schweissnahtbreite 40 mm

–  Digitalregelung und -anzeige von  
Temperatur und Geschwindigkeit  
(RoofOn Digital, siehe Bild unten)

Technische Daten

Spannung V 230 / 120

Frequenz Hz 50 / 60

Leistung W 3400 / 2900

Temperatur °C 20 – 600

Geschwindigkeit m / min 0,5 – 12

Luftmenge max. (20 °C) l / min 500

Luftmenge % 50 – 100 stufenlos

Emissionspegel LpA dB 64

Abmessungen (L x B x H) mm 450 x 330 x 220

Gewicht kg 15 mit 5 m Kabel

Schutzklasse I

Dachschweissautomat

Perfekte Schweissnaht-Qualität trotz geringem 
 Eigengewicht. Garantiert faltenfreies Schweissen 
 einer Schweissnaht von 40 mm breite durch eine 
 raffiniert Technologie.

Klein, 
erschwinglich, 
leicht

ROOFON, ROOFON DIGITAL




